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實際案例

工程 展覽 活動

混凝土泵車 展覽紀錄 煙火節

自然 微距 夜景

PIR偵測動物活動 植物攝影 星空

www.af idus.com

IPX5防水PIR偵測 變焦省電 mSD卡

標準配件

● 固定綁帶

● USB傳輸充電線 ● 電池與電池殼

● 16GB mSD 記憶卡 ● 鏡頭保護貼

● 電池移除工具 ● 防水矽膠套

1900001 
壁掛支架

AT0001  戶外用金屬遮光罩
(304不鏽鋼)

AM8218  
C型夾

AT0002  戶外用太陽能板電池
(延長縮時拍攝時間)

可選配件可選配件

ATL-200S 多功能攝影機
#工程攝影機 #生態攝影機 #戶外攝影機
#電池攝影機 #安控攝影機 

台灣製造

ATL-200   最佳縮時攝影機

2020年新上市



PIR偵測

PIR 紅外線移動偵測錄影，  透過溫度變化偵測物體，  特別適用於動物生態觀察。

PIR偵測
PIR偵測器

菲達視智慧對焦科技

2.8~8mm 獨家電動變焦鏡頭，等同於數位單眼鏡頭 16-35mm，業界唯一可用手機
APP 操控的變焦鏡頭縮時攝影機。

變焦 鏡頭 
使用前請撕除保
護膜

菲達視智慧省電科技

搭載菲達視智慧省電科技，  只要 4 顆三號電池，  就可錄影長達一年，你的最佳縮時
攝影機。

（測試以 10 分鐘間隔縮時攝影， 電池壽命依環境因素偶有差異 )省電

菲達視超低照影像科技 

Sony StarvisTM 感光元件搭載 Excellent True WDRTM  (120dB 以上 )， 呈現最佳夜
空影像效果，  在低照環境下也能看得清楚，  拍攝星空及弱光環境最佳選擇。

夜拍

1080p 超高畫質

1080p 超高畫質、 可調整曝光效果、 白平衡、對比度、 銳利度、 飽和度及 HDR 影像疊
加技術， 讓你隨時擁有最滿意的錄影效果。

超高畫質
1080p

影像比對功能

菲達視 APP 獨家影像比對功能，  透過物品描邊比對，即使電池更換也可將攝影機準
確地擺在相同位置。

影像比對

Image Alignment

IPX5級防水

IPX5 級防水設計以及防水矽膠套，  讓你在戶外不再害怕下雨。

IPX5防水

ATL-200S  特色

ATL-200S 防水矽膠套

ATL-200S

Sony StarvisTM 感光元件
f2.8-8mm變焦鏡頭

型號 ATL-200S
菲達視超低照影像科技 (搭載Sony StarvisTM)
1920x1080 最高每秒30張 1280x720最高每秒30張
f2.8-8mm變焦鏡頭/f1.6 (等同16-35mm數位單眼鏡頭)
120°(水平)

Excellent True WDRTM (120dB以上)
支援 90° 180° 270°影像翻轉
智慧曝光技術
支援數位防震
內建PIR偵測，有效距離5公尺
PIR偵測、排程模式、定格動畫、混合模式、縮時錄影
Micro SD記憶卡(最高支援128GB)
4顆三號鹼性電池/DC 5V 1A(u-USB連接)
菲達視省電科技縮時攝影可拍攝一年(10分鐘間隔)
IPX5防水設計以及防水矽膠套
攝氏-20°~40°度(華氏-4°~122°度)
Android11.0以上或iOS11.0以上
74.93 x 91.32 x 48.89公釐
140公克(不含電池)

感光元件
解析度
鏡頭 
最大可視角 

HDR

影像翻轉
曝光控制
防震
PIR偵測 

拍攝模式
儲存
供電
電池壽命
外殼保護
作業溫度
APP系統支援
機殼尺寸
重量

對焦 菲視達智慧對焦科技
自動、手動、APP遠端操控變焦及對焦

標準配件 16GB mSD記憶卡/固定綁帶/4顆三號鹼性電池/
USB 傳輸充電線/鏡頭保護貼/電池移除工具/防水矽膠套

C-ATL-200S工程包 包含防水矽膠套與金屬支架

※ 產品設計及尺寸可能因提高性能而未經通知改變。
※ 不推薦使用鋰電池以及高於1.7伏特之電池。

你的電池攝影機

菲達視智慧省電科技

※ 電池壽命會依環境不同及電池品質而有差異
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電源管理優化
AI智慧電源管理讓能源管理更有效率

待機模式
高效率處理完任務後
馬上進入待機模式節省能源

低耗電設計
使用高效率元件避免不必要的能源浪費

AI

4顆三號鹼性電池甚至可錄製長達一年


